
CABEDAL SAARA PVC
1.0 mm de espessura

640 g/m² de gramatura
132 cm de largura

Indicado para fabricação de bolsas e acessórios.



24096 - BRANCO 24097 - OFF WHITE 24098 - BEGE 24100 - ANTIQUE 24099 - CARAMELO

29269 - MARROM 24105 - PRETO 24101 - ROSÊ 24106 - JEANS 24102 - VERMELHO

24107 - ROSA 24108 - MARINHO 24104 - MILITAR

         AS CORES DOS PRODUTOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM AS CONFIGURAÇÕES DE
CADA MONITOR OU DISPOSITIVO.
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49 CABEDAL SAARA PVC

Características Físicas

Estrutura têxtil de malha, recoberta por uma base expandida de PVC, recoberto por uma camada plástica de PVC.

Espessura

1,000 mm (variação ± 0,02mm)

Gramatura

640,000 g/m² (variação ± 20g)

Largura

1,320 cm (variação ± 1cm)

Composição

Composto por 79% de policloreto de vinila e 21% de tecido em sua base. Desta base a composição é 100% poliéster.

Indicações

Indicado para fabricação de bolsas e acessórios.

Material com baixa resistência à flexão. 

Higienizar com pano umidecido com água e secar a sombra.

Limitações

Sensível a migração de óleos.

Material com baixa resistência à flexão.

Material com baixa resistência à solventes.

Laminados de PVC não podem ser cortados à laser devido a liberação de gás clorídrico, que é altamente corrosivo e tóxico,

causando danos à saúde humana.

Observações

Pode ocorrer variação de cor de lote para lote.
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